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Het is nu ongeveer 3 mllja rd jaar geleden. De aarde stond toen in vuur en vlam. Maar de aardkorst begon
af te koelen. De continenten bewogen zich onrustig, schoven tegen elkaar aan en liepen kreukels op: bergketens. e In Fins Karelié,
in de boezem van de Karelische bergrug, vlakbij het huidige plaatsje Juuka, begonnen mineralen op kilometers diepte, onder extreme
druk en bij enorme hitte opnieuw te kristalliseren; ze zochten vorm en werden hard. e Dit natuurspektakel leidde tot een zeldzame

speling van de natuur: de speksteen was ontstaan.







Vuur verwarmt steen. Dat is het idee achter Tulikivi.

Hoewel speksteen al eeuwenlang bekend is, vertoont zijn
populariteit nog steeds geen tekenen van veroudering. Dat
is opmerkelijk. Geen wonder dat het een genoegen is om
een dergelijke mystieke steen te veredelen. Dat is het werk
van Tulikivi Oyj, waar wij al bijna dertig jaar ervaring mee
hebben.

Wij vervaardigen spekstenen Tulikivi-kachels, die de
warmte efficiént opslaan om deze langzaam en gelijkma-
tig weer af te staan. Daarom is het een genoegen om bij
een Tulikivi-kachel te zitten. Ons assortiment is het meest
veelzijdige dat op de markt is. Het bevat een groot aantal
klassieke modellen en veel nieuwe en moderne creaties.

DE WERELD IS ONS HUIS

Wij zijn van een klein familiebedrijf uitgegroeid tot ‘s we-
relds grootste speksteenveredelaar en fabrikant van in-
dustrieel vervaardigde, warmte-accumulerende kachels.
Meer dan de helft van onze productie wordt geéxporteerd,
vooral naar Europa en Noord-Amerika.

Vandaag de dag winnen wij speksteen in het heuvelland van
Oost-Finland, in Juuka en Suomussalmi. In ons bedrijf zijn
meer dan 600 steengoede professionals werkzaam. Onze
product- en modelontwikkeling is doorlopend en voltijds.

DE KLANT GAAT ALTIJD VOOR

Producten en diensten van Tulikivi dragen het kwaliteits-
stempel. Op al onze kachels verlenen wij 5 jaar garan-
tie. Tulikivi is ook de eerste kachelfabrikant die het ISO
9001:2000 -kwaliteitssysteem toegepast heeft.

Er zijn al meer dan een kwart miljoen gelukkige eige-
naars van een Tulikivi en meer dan 350 miljoen kilo top-
kwaliteit speksteen is reeds verwerkt. Volgens onpartijdige
onderzoeken zijn onze klanten de meest tevreden klanten.

STEEN RICHT HET HELE HUIS IN

Naast kachels vormen diverse interieur- en bouwstenen het
fundament van Tulikivi. Speksteen is een mooi en duurzaam
materiaal voor vioeren, wanden, badkamers en keukens.

Tulikivi weet hoe sterk en bestendig natuursteen is.
Steen doorstaat de tand des tijds en mag gezien worden.
Voor een dergelijk interieurmateriaal is er vast ook een
plaats in uw huis!

NEEM EVEN DE TIJD

Leg uw mobieltje weg, zet de computer uit en ga eens
even bij de leeslamp zitten. Deze catalogus opent de deu-
ren naar het magische vuur van Tulikivi en is hartverwar-
mend leesgezelschap. Geen haast.

Als onze catalogus bij u een vonkje laat overspringen, neem
dan eens een kijkje op ons internetadres www.tulikivi.com.
Daar vertellen wij u meer over de wereld van Tulikivi.
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Het karakter van Tulikivi — een korte studie

Tulikivi-kachels zitten zo vol eigentijds design, techniek en know-
how, dat wij daarover dagenlang zouden kunnen praten. 21°C
Zoveel tijd willen wij echter niet van u vragen en wij hebben —
dus het belangrijkste over Tulikivi-kachels hier voor u op een rijtje ¥ A
gezet. Als u de aanschaf van een kachel overweegt, is het goed % :
om het onderstaande te lezen. "x a'

EEN ACCUMULERENDE TULIKIVI IS EEN WARE WARMTECENTRALE
Speksteen is een geboren kachelsteen en Tulikivi is een grootse 19°C @

speksteenkachel.
De magie van een accumulerende Tulikivi-kachel schuilt in de
uitmuntende warmteopslag- en geleidingscapaciteit van spek- < * v

steen. Gecombineerd met een hoog soortelijk gewicht staat dit S
borg voor een uitstekende verwarmingscapaciteit en een langdu- 18 °C
rige warmteafgifte.

Het hout brandt in de vuurhaard snel en efficiént en de steen-
massa van de kachel slaat de warmte snel op. Enkele ladingen
hout in de stookruimte is genoeg om een kamer warm te stoken
en de kachel blijft een etmaal lang warmte uitstralen.

Een Tulikivi verspilt dus geen energie en hout zoals een gewo-
ne kachel of open haard, die immers een voortdurende aanvoer
van hout vereisen om warm te blijven.

De zachte stralingswarmte van een Tulikivi is in de hele woning voelbaar en verwarmt niet alleen
mensen maar ook materialen in het huis. U hoeft de kamer niet heet te stoken, de lucht blijft dus fris
en het wordt niet benauwd. De afgebeelde temperaturen zijn richtwaarden.

25°C

DE WARMTE VAN TULIKIVI IS WELDADIG MAAR NIET GLOEIEND HEET
Je zou het niet zeggen, maar je hebt warmte en warmte.

De stralingswarmte van een speksteenkachel is aangenaam en /
effectief. Een Tulikivi geeft de warmte gelijkmatig aan de hele ka-
mer af, die daardoor lang op aangename temperatuur blijft. Deze
warmte voelt zacht aan. Een Tulikivi droogt de kamerlucht niet

uit. Integendeel, het wordt niet benauwd in huis, ook niet met C‘
gesloten ramen.

Dat is het verschil tussen stralingswarmte en de harde, hete
convectiehitte van traditionele kachels.

20 °C

Aangezien een Tulikivi niet gloeiend heet wordt, kan men deze (ERC
aanraken en er tegenaan leunen. Verder zijn velen gecharmeerd
door de nostalgische geur van een met hout gestookte kachel, De convectiewarmte van een gewone kachel stijgt op naar het bovenste gedeelte van de kamer en de
maar dat is moeilijk uit te leggen lucht vormt hete, benauwde lagen rond de kachel. De geproduceerde warmte wordt nergens in de kachel

opgeslagen en verdwijnt grotendeels via de schoorsteen. De afgebeelde temperaturen zijn richtwaarden.



Speksteen is een compact, hittebestendig
en massief materiaal. Het slaat warmte
beter op en geleidt deze beter dan andere
steensoorten.

Het meest veelzijdige assortiment dat op
de markt is. Met nieuwe, strakke design-
kachels van de hand van Finse topdesig-
ners. Het assortiment wordt aangevuld
door op maat gemaakte kachels.

Zachte, langdurige stralingswarmte die het
in de kamer niet benauwd maakt.

Door het tegenstroomprincipe en de spe-
ciaal door Tulikivi ontwikkelde stookruimte
wordt de energie van het hout gedurende
het hele verbrandingsproces efficiént op-
gebrand. Daarom stookt u met een Tulikivi
schoon en milieubewust, ook volgens de
strengste emissienormen.

Moderne productietechniek, exact hand-
werk van kwaliteitsbewuste vaklieden en
tientallen jaren ervaring. ISO 9001 -kwali-
teitscertificaat. Vijf jaar garantie.

Grote glazen kacheldeuren zorgen voor
sfeer. De lucht stroomt langs de binnen-
kant van het glas en houdt het schoon. De
kacheldeur gaat gemakkelijk en geruisloos
open en dicht. Bovendien wordt het hand-
vat niet heet.

De aslades van Tulikivi-haardkachels heb-
ben een deksel, as afvoeren is dus handig,
zonder knoeien en stuiven.

Een kachel van Tulikivi wordt geheel com-
pleet thuis bezorgd, inclusief lucifers. De
opbouw wordt nauwgezet verzorgd door
een bevoegde Tulikivi-kachelbouwer.



Milieuverantwoorde stralingswarmte

Milieudeskundigen zijn het er in het algemeen over eens dat hout koolstofneutra-
al is. Hoewel bij houtverbranding een grote hoeveelheid kooldioxide vrijkomt — een
broeikasgas dat ook door fossiele brandstoffen wordt afgegeven — wordt het gas
weer opgenomen door groeiende bomen en omgezet in koolstof, dat de helft van het
gewicht van hout uitmaakt. Of een boom in uw Tulikivi wordt verbrand of ontbindt in
het bos, er komt dezelfde hoeveelheid koolstof in het milieu vrij in de vorm van CO.,
methaan en andere gassen.

In theorie kan deze cyclus zich eindeloos herhalen. Dit geldt niet voor fossiele
brandstoffen.

In de VS heeft het EPA geconcludeerd dat als meer fossiele brandstoffen werden
aangevuld met biomassabrandstoffen, het ‘broeikaseffect’ onder controle zou kun-
nen worden gebracht.

De natuurlijke CO,-cyclus — bomen nemen kooldioxide uit de atmosfeer op. Bij het ontbindings-
proces in het bos of bij verbanding in Tulikivi-haardkachels wordt het weer aan de lucht afgege-
ven. De cyclus begint opnieuw.

Schone lucht — binnen en buiten

Een gezond verwarmingssysteem wordt niet bepaald door de hoeveelheid geprodu-
ceerde warmte maar door de kwaliteit ervan. Een Tulikivi-haardkachel produceert ge-
durende lange tijd een zachte, constante stralingswarmte. Deze verwarmt de muren
van een huis zodat er geen vochtophoping plaatsvindt die schimmelvorming veroor-
zaakt. Hierdoor blijft de lucht in huis fris en gezond.

Minder luchtbeweging en gezonde muren vormen de sleutel voor schone en ge-
zonde binnenlucht. Hierin onderscheidt stralingswarmte zich positief van harde, hete
convectiewarmte van traditionele kachels.

Een Tulikivi-haardkachel verbrandt hout snel en volledig (meer dan 80% verbran-
dingsrendement) waarbij vrijwel alle beschikbare energie uit het hout wordt gehaald.
De hieruit resulterende emissies zijn een fractie van de strengste eisen ter wereld, wat
leidt tot een sterk verminderde uitstoot van koolmonoxide.

Slechts enkele houtvullingen zijn voldoende om een kamer te verwarmen, en de
stralingswarmte wordt 24 uur lang verspreid.

Bovendien mag Tulikivi het Logo van de finse Astma- en Allergievereniging voor
zijn nieuwe haarden met wervelkamer in Finland gebruiken.




Speksteen is de natuurlijke steensoort met de hoogste dichtheid.

De Tulikivi-ervaring begon meer dan tweeénenhalf miljard jaar geleden in de
bergketen van Karelié, Oost-Finland. Een combinatie van immense druk en hitte
kilometers onder het aardoppervlak leidde tot speksteenafzettingen die worden
beschouwd als één van de beste ter wereld wat betreft hoeveelheid en kwaliteit.

Tulikivi heeft al lang geleden begrepen dat hij een vooraanstaande rol speelt
in het land dat deze fantastische speksteen voortbrengt. Daarom draagt Tulikivi
vanaf het fabricageproces tot het eindproduct milieubescherming hoog in het
vaandel.

Milieukenmerken Tulikivi-productie:
Tulikivi hergebruikt het water dat wordt gebruikt bij het zagen van de spek-
steen.
De Tulikivi-steengroeven worden weer aan de natuur teruggegeven zodra de
speksteen is verwijderd.

Milieukenmerken Tulikivi-haardkachels:
Een Tulikivi-haardkachel gaat een leven lang mee, waardoor de energie-input
lager wordt.
Tulikivi-haardkachels gebruiken hout als brandstof, wat een ‘koolstofneutrale’
brandstof is.
Tulikivi-speksteen is een natuurlijk materiaal dat een uniek mengsel van talk,
magnesiet en andere mineralen bevat dat de steen een hoog soortelijk gewicht
en dichtheid geeft. Terwijl magnesiet zorgt voor sterkte en duurzaamheid,
maakt het talkgehalte dat speksteen ook gemakkelijk te vormen is waardoor
er minder energie nodig is om de steen te verwerken.
Tulikivi-speksteen is superieur op het gebied van warmteopslag en -geleiding.
Dit garandeert een uitstekend verbrandingsrendement terwijl er minder hout
wordt gestookt.
Tulikivi-speksteen is niet-poreus en is bestand tegen chemicalién, zuren en
basen. Hierdoor is ook weinig onderhoud nodig.
In onderzoeken door verschillende internationale onderzoekscentra is Tulikivi-
speksteen goedgekeurd als een veilig en gezond materiaal voor haardkachels.

De eerste warmteopslagkachels met CE-markering

Tulikivi heeft als eerste fabrikant van warmteopslagkachels de
CE-markering in gebruik genomen. De kachels zijn getest volgens
de nieuwe teststandaard voor warmteopslagkachels, EN 15250.
Dankzij de standaard worden de markeringen voor kachels uni-
form, zodat het voor u gemakkelijker is om informatie te ver-
krijgen en de eigenschappen van de producten van verschillende
warmteaccumulerende kachelfabrikanten te vergelijken.



Ultelndell_]k kwam de aarde tot rust. pe zon liet haar gezicht zien. De natuur ontwaakte. De eerste mens
e De mens maakte vuur en vond rond die tijd ook de speksteen. Het was een mystieke steen:
e De mens zette het werk van moeder Aarde voort en maakte

verscheen in het landschap.
zwaarder dan andere stenen maar toch gemakkelijk te bewerken.
van speksteen magische voorwerpen, bijlen en cultusartikelen. Deze wekten rond de kampvuren en in het schemer van de grotten

ontzag en weerden de krachten van het kwade.






ONZE VERTEGENWOORDIGERS Benelux Dutry & Co., Jagershoek 10, 8570 Vichte, Belgié, Tel. +32 56 77 60
90, Fax +32 56 77 42 94. Duitsland Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland, Wernher-von-Braun-Str. 5, D-63263
Neu-Isenburg, Tel. +49 6102 74 140, Fax +49 6102 741 414. Frankrijk Tulikivi Oyj, 75 avenue Parmentier,
F-75011 Paris, Tel. +33 1 40 21 25 65, Fax +33 1 40 21 24 00. Oostenrijk Neuhauser-Speckstein-Ofen, Bahn-
hofstrasse 54, A-4810 Gmunden, Tel. +43 7612 744 58, Fax +43 7612 744 584. Switserland Armaka AG, Dug-
gingerstrasse 10, CH-4153 Reinach BL, Tel. +41 61 715 9911, Fax +41 61 715 9919. Italié Eurotrias S.r.l.,, Via
Max Planck, 1 - 39100 Bolzano, Tel. +39 0 471 201 616, Fax +39 0 471 201 689. Finland Tulikivi Oyj, FI-83900
Juuka, Tel. +358 207 636 000, Fax +358 207 636 120. Zweden Tulikivi Oyj, FI-83900 Juuka, Finland, Tel. +358
207 636 000, Fax +358 207 636 120. Slovenié Horizont DOM d.o.0., PreSernova 10a, SI-1000 Ljubljana, Tel.
+386 1 251 66 00, Fax +386 1 251 88 35. Rusland OOO Tulikivi, 1-ya Konnaya Lahta, 1, 191011 Sint-Peters-
burg, Tel. +7 911 831 30 22. Estland Tulikivi Stuudio Tallinn, Pihlaka 1a, EE-11216 Tallinn, Tel. +372 655 5486,
Fax +372 655 5487. Letland SIA Akmens Krasnis, Pulkveza Breza 43, LV-1045 Riga, Tel./Fax +371 738 1149.
Litouwen Zidiniu AIP UAB, Kalvarju 125, PC “Baldu Rojus”, Vilnius, Tel./Fax +370 5 2335 198. Verenigde Staten
Tulikivi U.S., Inc., P.O. Box 7547, Charlottesville, VA 22906-7547, Tel. (800) 843 3473.
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